
8位微控制器

MC9S08LG32系列
帶有LCD驅動器的汽車級S08內核MCU
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概述
MC9S08LG32系列微控制器為新興市場的

汽車儀錶盤應用提供了增強的EMI/EMC性能

和先進的LCD驅動器。飛思卡爾的一系列

儀錶盤解決方案能夠滿足從輕便摩托車到

豪華汽車的各種儀錶盤功能需求。

S08LG系列包括5款器件，它們具有不同

Flash存儲空間、RAM以及從48引腳到80

引腳不等的封裝選項。每款器件都提供

-40°C~+85°C和-40°C~+105°C兩種溫度

範圍。S08LG系列適合需要LCD顯示的入門

級儀錶盤應用和其他汽車應用，如汽車空調

控制器等。

應用
• 汽車儀錶盤

• 汽車空調系統 

• 汽車音頻系統

• 采用LCD顯示的其他汽車應用 
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了解更多: 了解飛思卡爾產品和文件的最新信息，

請訪問：www.freescale.com/automotive
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特性 MC9S08LG32 MC9S08LG32 MC9S08LG32 MC9S08LG16 MC9S08LG16

封裝 80引腳LQFP 64引腳LQFP 48引腳LQFP 64引腳LQFP 48引腳LQFP

FLASH 32768 32768 32768 18432 18432

  （雙16K陣列） （雙16K陣列） （雙16K陣列） （雙16K陣列） （雙16K陣列）

RAM 1984字節 1984字節 1984字節 1984字節 1984字節

LCD 8 x 37 4 x 41 8 x 29 4 x 33 8 x 21 4 x 25 8 x 29 4 x 33 8 x 21 4 x 25

ADC 16通道12位 12通道12位 9通道12位 12通道12位 9通道12位

IIC 是 是 是 是 是

IRQ 是 是 是 是 是

KBI 8引腳 8引腳 8引腳 8引腳 8引腳

SCI 2 2 2 2 2 

SPI 是 是 是 是 是

TPM (2+6)通道 (2+6)通道 (2+6)通道 (2+6)通道 (2+6)通道

MTIM 是 是 是 是 是

RTC 是 是 是 是 是

GPIOs 69 53 39 53 39 

系列差異

主要特性

• 高達40 MHz的HCS08 CPU內核 

• 高達32 KB的片上雙棧flash

• 高達2 KB的片上RAM 

• 8位模數定時器（MTIM），帶有可配置時鐘輸入 

• 2個串行通信接口（SCI）模塊 

• 高達16通道12位分辨率連續漸進模數轉換器（ADC）

• 1個串行外設接口（SPI）模塊 

• 1個內置集成電路（I2C）模塊

• LCD驅動器，最高可以配置為8 x 37或4 x 41，能夠在最低功耗

 模式下工作。所有LCD引腳都與GPIO複用

• 1個內部時鐘源（ICS）：內部參考時鐘的精確校準實現了在整個

 溫度和電壓範圍內0.2%的分辨率和2%的誤差

• 1個2通道和1個6通道16位定時器/脈寬調製器（TPM）

• 帶有ICE的實時後臺調試模式（BDM）

• 高達69個標準GPIO

• 8個帶有可選極性的鍵盤中斷（KBI）和1個IRQ中斷

• 8位實時計數器（RTC），具有低功耗運行模式和喚醒功能

• 兩個溫度範圍選擇：-40°C~ +85°C和-40°C~+105°C

開發工具
MC9S08LG32系列采用並擴展目前適用于S08系列的廣泛硬件和

軟件開發工具套件。經濟高效的MC9S08LG32系列演示板將于

2008年第二季度上市。CodeWarrior™開發工具套件和其他第三方

開發軟硬件支持也將幫助快速開發。

儀錶盤參考設計板將于2009年第一季度末上市，請聯繫您所在地區

的飛思卡爾銷售辦事處。

編號 描述 定價*

DEMO9S08LG32 焊有80 LQFP封裝的MC9S08LG32芯片 99美元

硬件開發指南

* 製造商的建議零售價
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