
目標應用

•	 1–4缸汽油直接噴射引擎	

•	 入門級柴油引擎

•	 入門級變速箱	

概述

MPC563xM是飛思卡爾的第一款采用90納米	

32位動力總成系統MCU系列，它是基于

Power	Architecture®技術構建，適用于1-4缸

的小型引擎。它不但提供增強型動力總成系

統的功能，如片上排放控制，而且還解決了

32位動力總成系統應用的成本控制問題。
MPC563xM系列最高1.5	MB的閃存、111K	

的總SRAM和高達80	MHz的CPU性能，全面

超越16位系統的功能。

MPC563xM的主要優勢

•	 雙供應商有助于降低供應鏈風險

•	 片上爆震系統的綠色性能將二氧化碳排放

減少3到5個百分點，同時節省了成本，	
降低了功耗	

	 	處理器能力和存儲器容量幫助快速開發	

	 解決方案，以滿足排放要求

	 無需任何外部有源組件，因為片上集成了	

	 可變增益和傳感器差值輸入

	 同一集成組件可以用于獲得專利的傳感器	

	 診斷系統，解決板上診斷問題

•	 144腳四方偏平封裝（QFP）選項具有可視

引腳，因為不需要紅外線和X射線技術，	
使安裝和檢測更輕鬆、更便宜

•	 支持微秒總線，實現了ASIC和MPC563xM	

系列的連接

•	 硬件濾波器和DMA可以使CPU負荷減少5%	

•	 配置eTPU和I/O，來處理使用最多四個無

刷直流電機的電子變速箱（paddle	flap）

應用

•	 32通道eTPU2處理複雜定時器應用，減輕

CPU負擔

•	 支持單一線性電源供電（5V）

•	 與現有MPC5500系列的兼容實現了代碼

共享，幫助降低成本
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32位微控制器

MPC563xM系列
用于入門級動力總成系統應用的32位MCU
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MPC563xM的主要特性

•	 Power	Architecture	e200z3內核，最高	

速率80	MHz

•		單指令/多數據（SIMD）模塊支持DSP和	

浮點操作

•		可變長度編碼（VLE）最多可將代碼量減少
30%，從而提高代碼密度，降低內存消耗

•		整個系列有768	KB、1	MB和1.5	MB三個

閃存選擇，均帶有糾錯碼

•		高達111K的靜態內存

•		32通道eTPU2

•	 雙模塊模數轉換器，支持最高34通道並	

帶有差分輸入和可變增益放大器

•		兩個FlexCAN，帶有64	+	32級緩衝器與

TouCAN兼容

•		兩個eSCI

•		兩個DSPI（16位寬），每個最多支持6個	

片選，並支持連續模式和DMA

•		片內溫度傳感器

•		32通道增強型DMA控制器

•		196路中斷源控制器

•		Nexus	IEEE-ISTO	5001™-2003		

Class	2+（eTPU2	Class	1）調試

•		支持單一 5V供電

•		調頻鎖相環（FMPLL）

•		100	LQFP、144	LQFP、176	LQFP、	

208	MAPBGA和VertiCal標定封裝選項
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選型指南

產品 頻率選擇 閃存 內存 eTPU2 eMIOS 模數轉換 封裝選項

MPC5634M
40 MHz  
60 MHz  
80 MHz

1.5 MB 94K 1 x 32 
通道

1 x 16 
通道

34通道 
雙模塊
12位

144 LQFP  
176 LQFP  

208 MAPBGA

MPC5633M
40 MHz  
60 MHz  
80 MHz

1 MB 64K 1 x 32 
通道

1 x 16 
通道

32通道 
雙模塊
12位

100 LQFP  
144 LQFP 
176 LQFP 

208 MAPBGA

MPC5632M 40 MHz  
60 MHz 768K 48K 1 x 32 

通道
1 x 8 
通道

32通道  
雙模塊
12位

100 LQFP 
144 LQFP
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  瞭解更多： 瞭解更多更新MPC563xM系列的信息，請訪問：
www.freescale.com.cn/automotive


